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1. Einleitung

Die Voraussetzungen fiir die Einrichtung eines Netzwerkes unter Windows®7 haben sich gegeniber
den Vorgangerversionen des Microsoft®Betriebssystems nicht geandert. Es gelten weiterhin
grundséatzliche Dinge die eingehalten werden missen um einen fehlerfreien Betrieb des Netzwerkes
zu gewabhrleisten.
Geben Sie jedem Rechner im Netzwerk einen eindeutigen Namen, doppelte Namen sind nicht
zulassig!
Verwenden Sie nach Mdoglichkeit eine einheitliche Arbeitsgruppe fur alle Rechner, das
erleichtert Ihnen das Einrichten des Netzwerkes ungemein.
Geben Sie jedem Rechner eine eigene IP-Adresse mit der entsprechenden Subnetzmaske,
auch gilt doppelt vergebene IP-Adressen sind nicht zulassig!
Erleichtern Sie sich die Arbeit des Einrichtens der IP-Adressen, indem Sie einen Router
verwenden!
Achten Sie bei kabelgebundenen Netzwerken auf die maximal zuldssige Kabellange von
100,00m.
Ich empfehle Ihnen nicht die Nutzung eines WLAN auch wenn dies theoretisch moglich ist!

2. Einrichten der Arbeitsgruppe und des Computernam en

2.1 Windows ® Vista

Waéhlen Sie uber >Start< (Windowsball) / >Systemsteuerung< den Eintrag
>System und Wartung<

Unter den Reiter >System< den Eintrag >Computernamen anzeigen< wahlen

=leEs
@@v'@ » Systemsteuerung » System und Wartung » v | 45 ' ! Suchen 2|

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 2

Startseite der Systemsteuerung —~

" BegriiBungscenter
System und Wartung Erste Schritte mit Windows | Verwendete Windows-Version ermitteln
Sicherheit a ) X
Netzwerk und Internet & Sichern und Wiederherstellen
<[ Sicherung des Computers erstellen | Dateien aus einer Sicherung wiederherstellen

Hardware und Sound

Programme
Mobil-PC ad Prozessorgeschwindigkeit anzeigen L
PorE o puters prifen | ) Remotezugriff zulassen 1
Jugendschutz
Darstellung und Anpassung .

. : &P Windows Update
Zeit, Sprache und Region X

: : Automatische Updates ein- oder ausschalten | Nach Updates suchen
Erleichterte Bedienung Installierte Updates anzeigen
Weitere Optionen
‘@ Energieoptionen

Klassische Ansicht Ak llungen dndern | K rt bei Reak 1g des Computers anfordern o

Netzschalterverhalten éndern | Energiesparmodus dndern

y 4 f‘s Indizierungsoptionen
Vorhe 4 M Suchverhalten von Windows andern
R >men smacigen @ Problemberichte und -lésungen
ramm deinstallieren Nach neuen Lésungen suchen | Wie soll nach Lésungen gesucht werden
y Hardware und Geréte anzeigen Problemverlauf anzeigen
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Im neuem Fenster unter dem Reiter >System< den Eintrag >Einstellungen &ndern<

auswahlen
F=3o8 ("=
%vl:‘é » Systemsteuerung » System und Wartung » System v I‘, I ’ Suchen P]
: Datei Bearbeiten Ansicht Extras 2
o -
Aufgaben . . . .
Basisinformationen (iber den Computer anzeigen
(9 Gerste-Manager
) Windows-Edition
9 Remoteeinstellungen
i Windows Vista™ Ultimate
J Computerschutz . ) .
Copyright @ 2007 Microsoft Corp Alle Rechte vorbehalt
(§ Erweiterte Systemeinstellungen Service Pack 2
™
System =
Klassifikation: m Windows-Leistungsindex
Prozessor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3200 @ 2.00GHz 2.00 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 4,00 GB
Systemtyp: 32 Bit-Betriebssystem
Einstell fur Comp Doméne und Arbeitsgrupp
Comp S -R510 @Einstellungen )
T éndern
Vollstandiger Samsung-R510 -
Computername:
Siehe auch Computerbeschreibung:
Windows Update Arbeitsgruppe: ARBEITSGRUPPE L
Sicherheitscenter Windows-Aktivierung
Leistung Windows ist aktiviert. m
B acas oo cacioco o le Onaing &

Es offnen sich wiederum ein neues Fenster, das lhnen von WinXP bekannt ist. Hier

kénnen nun die entsprechenden Eintrage geandert werden.

Systemeigenschaften
Computemame | Hardware | Enetett | C: | Remate |
g Folgende Informationen werden zum Identifizieren des Computers
im Netzwerk verwendet.
Computerbeschrebung:
Zum Beispiel: "Spielcomputer” oder "Hekes
Computer”
Computemame Samsung-R510
Abetsgruppe: ARBEITSGRUPPE
Kicken Se auf “Netzwerk D", um einer Doméne  ("ozwerkiD... |
oder einer Assistenten et zvediD.
A Magied von
Kicken Sie auf "Andem”. um diesen Computer [ Andem..] © Domane:
umaubenennen oder dessen Domane oder [ tndem... ] P D
Abetsgruppe 2u andem

© Abetsgruppe:
ARBEITSGRUPPE

=y

m—
i

Bestatigen Sie I|hre Eingaben mit >OK< und im zweiten Fenster ebenfalls mit
>Ubernehmen und >OK<. Sie miissen jetzt lhren PC neu starten, damit die Einstellungen

Ubernommen werden.
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2.2 Windows ® 7

Waéhlen Sie uber >Start< (Windowsball) / >Systemsteuerung< den Eintrag
- >System und Sicherheit<

- Unter den Reiter >System< den Eintrag >Computernamen anzeigen< wahlen

@3 » Systemsteuerung » System und Sicherheit » v |49 Wl Systemsteverung durchsuchen )
Startseite der Systemsteuerung Wartungscenter
o System und Sid - Computerstatus Gberprifen und Probleme I6sen

@ Einstellungen der Benutzerkontensteuerung dndem

etzveicupd itene far allgemeine C
Hardware und Sound Computer auf einen fraheren Zeitpunkt zuricksetzen
Programme ‘ Windows-Firewall
Benutzerkonten und Firewallstatus berprifen | Programm ber die Windows-Firewall kommunizieren lassen
Jugendschutz S
Darstellung und Anpassung g System

) ) und Proaeee?s dows-Leistungsindex prafen
Zeit, Sprache und Region 9 uffsen ertte-Manager
Erleichterte Bedienung

Automatische Updates aktivieren oder deaktivieren | Nach Updates suchen
Installierte Updates anzeigen

Energieoptionen
Akkueinstellungen sndem | Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern
ndem andemn

Sichern und Wiederherstellen
Sicherung des Computers erstellen | Dateien aus einer Sicherung wiederherstellen

Windows Anytime Upgrade

Weitere Funktionen mit einer neuen Edition von Windows 7 beziehen

Verwaltung
Speicherplatz freigeben | Festplatte defragmentieren
y erstellen und anzeigen

& Aufgaben planen

- Im neuem Fenster unter dem Reiter >System< den Eintrag >Einstellungen andern<

auswahlen.

% ) Systemsteuerung » System und Sicherheit » System v |49 [l Systemsteuerung durchsuchen L

Startseite der Systemsteuerun P . - :
7 & Basisinformationen tiber den Computer anzeigen

& Gerste-Manager Windows-Edition

& Remoteeinstellungen Windows 7 Home Premium

& Computerschutz Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

& Enveiterte Systemeinstellungen Weitere Features mit einer neuen Edition von Windows 7 beziehen

System
Hersteller: Dell =
Modell: Inspiron 1564
Klassifikation: m Windows-Leistungsindex
Prozessor: Intel(®) Core(TM) 3 CPU M 330 @ 213GHz 213
GHz
Installierter Arbeitsspeicher 4,00 GB (3,86 GB
(RAM):
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem

Stift- und Fingereingabe:  Fr diesen Bildschirm ist keine Stift- oder
Fingereingabe verfugbar.

Dell-Support
Website: Onlinesupport -
Siehe auch
ar Ce
Wartingscerter fur Domane und
Windows Update Computemame: Antje-PC
Leistungsinformationen und ?"Sﬁ"“'!" Antje-PC
Siook omputename:
Computerbeschreibung: o

- Es offnen sich wiederum ein neues Fenster, das lhnen von WinXP bekannt ist. Hier

kénnen nun die entsprechenden Eintrage gedndert werden.
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5 23
Systemeigenschaften {-‘7 \v\: » Systemsteuerung b System und Sicherheit » Syst

Computemame | Hardware | Ewetert | Computerschutz | Remote

-
Andem des Computemamens bzw. der Doméne  SES)
P .. Folgende Informationen werden zum Identifizieren des Computers
o> Netzwerk vendet
m etzweric venven Sie konnen den Namen und die Arbeitsgruppenmitgliedschaft
dieses Computers andem. Ein Computer, auf dem Windows 7
Computerbeschrebung Home Pre;mum ausgefiihit wird, kann einer Domane nicht
Zum Beispiel: " Spielcomputer” oder bettreten. Weitere Informationent
“Heikes Computer”
Volstandger Computemame:  Antje-PC oo
¢ ’ Artje-PC
Arbeitsgruppe: WORKGROUP
Volistandiger Computemame:
Antje-PC
Wetere...
Kicken Sie auf “Andem”, um den Computer 5’. dem
umzubenennen Mtglied von |
©) Arbettsgruppe:
WORKGROUP

Avbrechen Systemtyp:

Stift- und Fingereingabe:

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit >OK< und im zweiten Fenster ebenfalls mit
>Ubernehmen und >OK<. Sie miissen jetzt Inren PC neu starten, damit die Einstellungen

Ubernommen werden.

3. Einrichten des Netzwerkes

3.1 Windows ® Vista

Seit Windows® Vista ist es erforderlich, das Sie ein neu erkanntes Netzwerk einer Netzwerkgruppe
zuordnen. Diese Netzwerkgruppen legen die grundsatzliche Funktion des Netzwerkes fest. Wenn
moglich verwenden Sie jetzt einen Router, das erspart lhnen das Netzwerk bei jeder Einrichtung neu
anzulegen. Ist also ein Router im Netzwerk vorhanden, so Gbernimmt dieser die Verteilung der IP-
Adressen, dadurch ist es nicht méglich Adressen doppelt zu vergeben. windows® merkt sich jetzt
Netzwerk mit dem zugehdrigen Router und sobald windows® wieder eine IP-Adresse von diesem
Router erhalt iibernimmt Windows® auch die bereits getatigten Netzwerkeinstellungen.

Wenn Sie einen Router nutzen, kdnnen Sie diesen Abschnitt Uberspringen und mit Abschnitt 3.1.2

fortfahren.

3.1.1 IP-Adresse einrichten

Sobald Sie ein Netzwerkkabel in die entsprechende Buchse gesteckt haben, wechselt in der
Taskleiste die Anzeige der Netzwerkverbindung. Die beiden Monitore sind nun aktiv und nicht mehr

durch das rote Kreuz gekennzeichnet.

B

inaktive Netzwerkverbindung aktive Netzwerkverbindung

Bewegen Sie jetzt den Mauszeiger zu den beiden aktiven Monitoren und klicken mit der linken

Maustaste einmal auf das Symbol. Ein neues Popupfenster 6ffnet sich.
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Klicken Sie jetzt mit der Maus auf den Eintrag >Netzwerk und
Freigabecenter<. Im sich neu 6ffnenden Fenster kdnnen nun alle fir das
Netzwerk erforderlichen Einstellungen getétigt werden.

Gesamtubersicht anzeigen

Verbindung mit einem

Netzwerk herstellen / ;i P
Drahtlosnetzwerke verwalten 1 — \~¢ s U

Eine Verbindung oder ein SAMSUNG-R510 Mehrere Netzwerke Internet
Netzwerk einrichten (dieser Computer)
Netzwerkverbindungen _
verwalten s‘ linksys (Offentliches Netzwerk) Anpassen
Diagnose und Reparatur Zugriff Lokal und Internet
Verbindung LAN-Verbindung 2 Statu} -
anzeigen
% KUFA (Privates Netzwerk) 2
Zugriff Nur lokal

Verbindung LAN-Verbindung 1
anzeigen

3 Freigabe und Erkennung

Netzwerkerkennung O An @
Freigabe von Dateien o An '@
E Freigabe des offentlichen O An @ sl
Siehe auch Ordners
Internetoptionen Freigabe von Druckern O An @
Windows-Firewall Ker geschiitztes Freigeb © Aus O

Im Fenster oben sehen Sie die beiden Méglichkeiten, welche unter Windows® Vista zur Verfligung
stehen. (6ffentliches Netzwerk und privates Netzwerk). Werden Sie zum ersten Mal mit dem Netzwerk
verbunden, fordert Sie Windows® automatisch auf das Netzwerk einzurichten.

Die IP-Adresse kdnnen Sie jetzt festlegen, in dem Sie auf den Button >Status anzeigen<( 1) klicken.
Es 6ffnen sich nun die aus Windows® XP bekannten Fenster.

U Status von LAN-Verbindung [ | § Eigenschaften von LAN-Verbindung 52| | Eigenschaften von Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein Netzwerk | Freigabe Allgemein | Alternatiy 5
L uber: 1p- konnen werden, wenn das
= Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
IPv4-Konnektivitat: Lokal & Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabt Ethemet Controller den , um die P. =
IPv6-Konnektivitat: Lokal beziehen.
Medienstatus: Aktiviert (@ IP-Adresse automatisch beziehen
Daver: 03:35:36 Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: ’
Ubertragungsrate: 100,0 MBit/s Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Fiter -
) S Vitual Machine Network Services
% Boos o .
Datei- und Druckerfreigabe firr Microsoft-Netzwerke | =
-4 LPX Prot (4
Aktivitat FERTe “
S ‘ Version 4 (TCP/IPv4) &= (@ DNS-Serveradresse automatisch beziehen
Gesendet — kg —— Empfangen L
C 4

(© Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Instalieren Deinstallieren Eigenschaften

Bytes: 9.916.924 | 29.794.650
Beschreibung
TCP/IP. das Standardprotokoll fur WAN-Netzwerke, das den

1( | @Deaktvieren | [ o e
C, Deeese Waivat emoacn
CxJ
OK Abbrechen
) & T T
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Betatigen Sie im ersten Fenster den Knopf >Eigenschaften< ( 1 ). Im sich 6ffnenden Fenster
kontrollieren Sie ob der Eintrag >Datei und Druckerfreigabe fir Microsoft Netzwerke< aktiviert ist,
wenn nicht aktivieren Sie Ihn. Wahlen Sie nun den Eintrag >Internetprotokoll Version4 (TCP/IPv4) und
klicken wiederum auf den Button >Eigenschaften<. Im neuen Fenster kdnnen Sie nun die IP-Adresse

und die Subnetmaske eintragen. Schliel3en Sie nach Fertigstellung Ihrer Eingaben alle Fenster.
3.1.2 Netzwerktyp festlegen

Zurlick Im Netzwerk und Freigabecenter betatigen Sie nun den Button >Anpassen< ( 2 ) neben dem

Namen Ihres Netzwerkes.

Legen Sie jetzt den Namen lhres Netzwerkes fest und wahlen Sie den Eintrag >Privat<. Betéatigen Sie
nun den Button >Weiter< und im nachsten Fenster >SchlieRen<. Die erforderlichen Einstellungen
werden durch Windows automatisch eingerichtet. Durch die Einstellung als ,privates Netzwerk" ist es
mdoglich, dass Ihr PC im Netzwerk von anderen PCs gesehen werden kann. Nur so ist es mdglich,

dass die erforderlichen Dateien im Netzwerk ausgetauscht werden kénnen.

3.2 Windows ® 7

Wie bereits unter Abschnitt 3.1 beschrieben, ist es auch fir Windows® 7 notwendig ein erkanntes
Netzwerk einer Netzwerkgruppe zuordnen. Diese Netzwerkgruppen legen die grundsatzliche Funktion
des Netzwerkes fest. Wenn mdoglich verwenden Sie jetzt einen Router, das erspart Ihnen das
Netzwerk bei jeder Einrichtung neu anzulegen. Ist also ein Router im Netzwerk vorhanden, so
Ubernimmt dieser die Verteilung der IP-Adressen, dadurch ist es nicht moglich Adressen doppelt zu
vergeben. Windows® merkt sich jetzt Netzwerk mit dem zugehorigen Router und sobald Windows®
wieder eine IP-Adresse von diesem Router erhalt Gbernimmt Windows® auch die bereits getatigten
Netzwerkeinstellungen.

Wenn Sie einen Router nutzen, kdnnen Sie diesen Abschnitt Gberspringen und mit Abschnitt 4.1.2

fortfahren.
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3.2.1 IP-Adresse einrichten

Sobald Sie ein Netzwerkkabel in die entsprechende Buchse gesteckt haben, wechselt in der
Taskleiste die Anzeige der Netzwerkverbindung. Das Netzwerksymbol ist nun aktiv und nicht mehr

durch das rote Kreuz gekennzeichnet.

inaktive Netzwerkverbindung aktive Netzwerkverbindung

Bewegen Sie jetzt den Mauszeiger zu dem aktiven Symbol, bzw. zu der
Balkenanzeige und klicken mit der linken Maustaste einmal auf das

Symbol. Ein neues Popupfenster 6ffnet sich.

Klicken Sie jetzt mit der Maus auf den Eintrag >Netzwerk und
Freigabecenter 6ffnen<. Im sich neu 6ffnenden Fenster kdnnen nun alle

fur das Netzwerk erforderlichen Einstellungen getatigt werden.

Im Fenster oben sehen Sie die Darstellung, wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen wurde, Sie
kénnen jetzt das neue Netzwerk einrichten. Werden sie zum ersten Mal mit dem erkannten Netzwerk
verbunden, werden Sie automatisch aufgefordert, das Netzwerk einzurichten.

Die IP-Adresse kdonnen Sie jetzt festlegen, in dem Sie auf den Button >LAN-Verbindung< klicken. Es

offnen sich nun die aus Windows® XP bekannten Fenster.
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Betatigen Sie im ersten Fenster den Knopf >Eigenschaften< ( 1 ). Im sich 6ffnenden Fenster
kontrollieren Sie ob der Eintrag >Datei und Druckerfreigabe fur Microsoft Netzwerke< aktiviert ist,
wenn nicht aktivieren Sie Ihn. Wahlen Sie nun den Eintrag >Internetprotokoll Version4 (TCP/IPv4) und
klicken wiederum auf den Button >Eigenschaften<. Im neuen Fenster kénnen Sie nun die IP-Adresse

und die Subnetmaske eintragen. Schliel3en Sie nach Fertigstellung Ihrer Eingaben alle Fenster.
3.2.2 Netzwerktyp festlegen

Zurlick Im Netzwerk und Freigabecenter betatigen Sie nun den Button >Neue Verbindung oder neues

Netzwerk einrichten< unter dem Reiter >Netzwerkeinstellungen andern.

Wabhlen Sie im neuen Fenster den Eintrag >Ein neues Netzwerk einrichten< und klicken auf >Weiter<.
Im folgenden Fenster legen Sie den ,Ort" des Netzwerkes fest. Wahlen Sie dabei den Eintrag

>Heimnetzwerk<, es 6ffnet sich ein weiteres Fenster.
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Ab Windows® 7 gibt es eine einfachere Variante Heimnetzwerke einzurichten, dafir wird ein
Netzwerkkennwort erstellt. Alle PCs, die diesem kennwortgeschiitzen Netzwerk beitreten werden
automatisch als vertrauenswurdig eingestuft. Es knnen nur PCs mit dem Betriebssystem windows® 7
dem Netzwerk unter Eingabe des Passwortes beitreten. Im oberen Fenster, kdnnen Sie eine
Schnellauswabhl treffen, was alles fur andere Win7-Rechner freigegeben werden soll. Treffen Sie lhre
Auswahl und klicken Sie auf >Weiter<. Mit den getatigten Einstellungen haben andere Mitglieder der

Heimnetzgruppe lediglich Leserechte, sie kénnen also keine Anderungen an Dateien vornehmen.

Nach Klick auf den Button >Weiter< wird nun ein neues Fenster mit dem Kennwort fir die
Heimnetzgruppe angezeigt.

Dokumentation Netzwerk Manny/MannyQt Seite 10 von 21



4. Ordner im Netzwerk freigeben
4.1 Windows © Vista

4.1.1 Ordner auf einem beliebigem Laufwerk freigebe n

Um einen Ordner im Netzwerk freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.

Erstellen Sie den Ordner, der freigegeben werden soll. In unsrem Beispiel ist das der Ordner
>Testfreigabe<.

Markieren Sie den gewiinschten Ordner mit der Maus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, es

offnet sich ein Kontextmeni. Wahlen sie dort den Eintrag >Freigabe< per Linksklick.

Es offnet sich darauf ein neues Fenster, in dem Sie sehen, wer bereits Zugriff auf den Ordner hat.
Achtung! In dem hier beschriebenem Beispiel wird nur eine einfache Freigabe dargestellt. Sie kénnen
auch Freigaben fur verschiedene Benutzer erstellen. Dafiir missen jedoch vorab die Benutzer im

System angelegt werden.

Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und wahlen Sie im aufklappendem Auswahlmeni den Eintrag
>Jeder<. Klicken Sie dann auf den Button >Hinzufligen<. Der Nutzer >Jeder< steht nun in der Liste

mit der Berechtigungsebene ,Leser".
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Betatigen Sie den Pfeil neben der Berechtigungsebene >Leser< und wahlen Sie im Menl den Eintrag
>Mitbesitzer<. Mit diesem Eintrag dirfen dann Netzwerknutzer die Daten in diesem Ordner ,Lesen”,
neue Daten ,Schreiben* und vorhandene Daten ,Andern“. Betitigen Sie zum Abschluss den Button
>Freigabe< und im nachsten Fenster den Button >Fertig<. Die Einstellungen sind nun gesetzt und
gespeichert.

Sie koénnen jetzt vom Netzwerk auf den Ordner >Testfreigabe< zugreifen.

4.1.2 Freigabe unter dem Pfad c:\Programme

Um einen Ordner im Netzwerk freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.
Markieren Sie den gewiinschten Ordner mit der Maus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, es
offnet sich ein Kontextmenu. Wahlen sie dort den Eintrag >Freigabe< per Linksklick, wie unter 4.1.1

beschrieben. Nach dem Klick auf den Eintrag Freigabe 6ffnet sich nun ein anderes Fenster.
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Betétigen Sie jetzt in diesem Fenster den Button >Erweiterte Freigabe< und setzten Sie als erstes im

neuen Fenster den Haken bei >diesen Ordner freigeben<.

Klicken Sie nun auf den Button unten Links >Berechtigungen<. Im nachsten Fenster sehen Sie die
maoglichen Benutzer. Wenn es bereits mehrere Benutzer gibt, wéahlen Sie den Benutzer >Jeder< mit

der linken Maustaste aus. Danach kénnen Sie im unteren Bereich die Haken fiir die Benutzerrechte

setzen.

SchlieRen Sie die beiden letzten Fenster mit >Ubernehmen< und >OK<. Nun ist das Fenster

>Eigenschaften< noch gedtffnet. Wahlen Sie jetzt den Reiter >Sicherheit<.
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Im oberen Bereich sehen Sie jetzt die Gruppen und Benutzernamen. Wenn jetzt dort noch der Eintrag

>Jeder< fehlt, missen Sie diesen hinzuftigen. Klicken Sie dazu auf den Button >Hinzufligen<.

Geben Sie nun im unterem Bereich die Gruppe >Jeder< ein und klicken Sie auf den Knopf >Namen
prufen<. Es wird nun geprift, ob es bereits eine Gruppe >Jeder< gibt, falls nicht erscheint eine

Fehlermeldung. Klicken Sie danach auf den Button >OK<. Das Fenster wird geschlossen.

Zurlick im Fenster >Berechtigungen< ist nun der neue Eintrag >Jeder< zu finden. Markieren Sie

diesen mit der linken Maustaste und setzen Sie anschlie3end die Haken fir die Berechtigungen.

SchlieRen Sie alle Fenster mit >Ubernehmen< und >OK<. Der Ordner ist nun aus dem Netzwerk

erreichbar.
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4.2 Windows © 7

4.2.1 Ordner auf einem beliebigem Laufwerk freigeb  en

Um einen Ordner im Netzwerk freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.

Erstellen Sie den Ordner, der freigegeben werden soll. In unsrem Beispiel ist das der Ordner
>Freigabetest<.

Markieren Sie den gewiinschten Ordner mit der Maus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, es
offnet sich ein Kontextmenii. Wahlen sie dort den Eintrag >Freigabe<, es 6ffnet sich ein weiteres

Unterment, wahlen Sie dort den Eintrag >Heimnetzgruppe (Lesen/Schreiben)< (1)

i ——

Sollten Sie das Heimnetzwerk noch nicht eingerichtet haben, 6ffnet sich jetzt ein Fenster, in dem Sie
die Einrichtung des Heimnetzwerkes durchfiihren missen (siehe Punkt 3.1.2) Die Berechtigungen
werden nun durch Windows® automatisch gesetzt, fur alle Nutzer, die der Heimnetzgruppe
angehohren. Wollen sie auch PCs im Netzwerk nutzen, welche ein alteres windows® Betriebssystem
haben, mussen Sie noch das Kennwortgeschitze Freigeben deaktivieren. Nutzen Sie nur windows®7-
PCs, dann reicht die Eingabe des Netzwerkkennwortes beim Einrichten des Heimnetzwerkes (siehe
Punkt 3.1.2).

Achtung! In dem hier beschriebenem Beispiel wird nur eine einfache Freigabe dargestellt. Sie kénnen
auch Freigaben fur verschiedene Benutzer erstellen. Dafiir missen jedoch vorab die Benutzer im
System angelegt werden.

Nachdem die Freigabe fir die Netzwerkgruppennutzer eingerichtet wurde, miissen Sie jetzt noch eine
Freigabe fur eine Gruppe einrichten, die nicht mittels Netzwerkpasswort auf die freigegebenen Ordner
zugreifen kann.

Wabhlen Sie dazu wie oben beschrieben den Eintrag >bestimmte Personen<( 2 ) im Untermeni der
Freigabe aus. Es 6ffnet sich darauf ein neues Fenster, in dem Sie sehen, wer bereits Zugriff auf den

Ordner hat.
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Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und wéahlen Sie im aufklappendem Auswahlmeni den Eintrag
>Jeder<. Klicken Sie dann auf den Button >Hinzufligen<. Der Nutzer >Jeder< steht nun in der Liste
mit der Berechtigungsebene ,Lesen”.

Betatigen Sie den Pfeil neben der Berechtigungsebene >Lesen< und wahlen Sie im Menii den Eintrag
>Lesen/Schreiben<. Mit diesem Eintrag dirfen dann Netzwerknutzer die Daten in diesem Ordner
.Lesen®, neue Daten ,Schreiben* und vorhandene Daten ,Andern®. Betatigen Sie zum Abschluss den
Button >Freigabe< und im nachsten Fenster den Button >Fertig<. Die Einstellungen sind nun gesetzt
und gespeichert.

Sie kénnen jetzt vom Netzwerk auf den Ordner >Freigabetest< zugreifen.
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4.2.2 Deaktivieren der Kennwortgeschitzen Freigabe

Offnen Sie wie bereits beschrieben das >Netzwerk und Freigabecenter<.

Wabhlen Sie dort den Eintrag >Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswahlen< mit einem Klick

der Linken Maustaste aus. Es 6ffnet sich ein neues Fenster.

_ I

Klicken Sie hier wiederum mit der linken Maustaste auf den Eintrag >Erweiterte Freigabeeinstellungen
andern<. Wéahlen sie im ndchsten Fenster den Eintrag >Privat oder Arbeitsplatz<, so dass Sie die
Eintrage bearbeiten kénnen. Und scrollen Sie mit dem Scrollbalken auf der rechten Seite bis zum

Eintrag >Kennwortgeschiitzes Freigeben<.
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Wabhlen Sie im oberen Fenster den Eintrag >Kennwortgeschiitzes Freigeben ausschalten<. Bestatigen
Sie Ihre Eingaben mit >Anderungen speichern<. Das Fenster schlief3t sich darauf hin, das Fenster
>Heimnetzgruppen-Einstellungen andern< kénnen Sie nun ebenfalls schlie3en.

Der Ordner ist nun auch fir &ltere Betriebssysteme, welche keinen Netzwerkschliussel haben, im

Netzwerk nutzbar.

4.2.3 Freigabe unter dem Pfad c:\Programme

Um einen Ordner im Netzwerk freizugeben, gehen Sie wie folgt vor.
Markieren Sie den gewiinschten Ordner mit der Maus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, es
offnet sich ein Kontextmeni. Wahlen sie dort den Eintrag >Freigabe fir<, bewegen Sie die Maus zu

diesem Eintrag es 6ffnet sich ein Untermenu >Erweiterte Freigabe<.
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Mit einem Linksklick auf diesen Menieintrag 6ffnen Sie ein weiteres Fenster. Wéhlen Sie dort den

Button >Erweiterte Freigabe< aus. Im neuen sich 6ffnen Fenster setzen Sie den Haken bei >Diesen

Ordner freigeben<.

Betatigen Sie jetzt in diesem Fenster den Button >Berechtigungen<.Es 6ffnet sich wiederum ein
neues Fenster, in dem Sie die mdglichen Benutzer sehen. Wenn es bereits mehrere Benutzer gibt,

wahlen Sie den Benutzer >Jeder< mit der linken Maustaste aus. Danach kdnnen Sie im unteren

Bereich die Haken fiir die Benutzerrechte setzen.

SchlieRen Sie die beiden letzten Fenster mit >Ubernehmen< und >OK<. Nun ist das Fenster

>Eigenschaften< noch gedffnet. Wahlen Sie jetzt den Reiter >Sicherheit<.

Dokumentation Netzwerk Manny/MannyQt Seite 19 von 21



Im oberen Bereich sehen Sie jetzt die Gruppen und Benutzernamen. Wenn jetzt dort noch der Eintrag
>Jeder< fehlt, missen Sie diesen hinzufligen. Klicken Sie dazu auf den Button >Bearbeiten<. Und im
darauf folgendem Fenster auf >Hinzufligen<. Es 6ffnet sich ein neues Fenster.

Geben Sie nun im unterem Bereich die Gruppe >Jeder< ein und klicken Sie auf den Knopf >Namen
prufen<. Es wird nun gepriift, ob es bereits eine Gruppe >Jeder< gibt, falls nicht erscheint eine

Fehlermeldung. Klicken Sie danach auf den Button >OK<. Das Fenster wird geschlossen.

Zurlick im Fenster >Berechtigungen< ist nun der neue Eintrag >Jeder< zu finden. Markieren Sie

diesen mit der linken Maustaste und setzen Sie anschlieend die Haken fir die Berechtigungen.
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SchlieRen Sie alle Fenster mit >Ubernehmen< und >OK<. Der Ordner ist nun aus dem Netzwerk

erreichbar.

5. Nach dem Wettkampf

Die hier beschriebenen Freigaben sollten Sie nach Beendigung des Wettkampfs unbedingt wieder
Ruckgangig machen! Die Benutzergruppe >Jeder< die hier beschrieben ist vereinfacht die Arbeit im
Netzwerk, birgt aber auch Risiken! Sie vergeben wie hier beschrieben administrative Freigaben mit
allen Rechten zum Andern und Léschen. Wenn Sie also Leihgerate benutzen, so bringen Sie alle
Einstellungen in den Ausgangszustand zuriick, der Leihgeber wird es lhnen danken. Denken Sie
daran, dass die Freigaben im Netzwerk bestehen bleiben, auch wenn der PC sich in anderen

Netzwerken befindet!
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